[bookmark: _GoBack]空压机系统技术要求
一、设备要求
采购1套75KW双极压缩永磁变频螺杆空压机及后处理设备，硬件设施包括：双极压缩永磁变频螺杆空压机、冷冻式压缩空气干燥机、立式储气罐、前置过滤器、精密过滤器、高精密过滤器、零气耗自动排水器。其中设备安装、设备接电、管道施工由甲方完成，乙方需负责储气罐报安装、办理相关证件及现场落位、指导空压站内设备安装、并完成设备调试，乙方所提供的产品及服务应能满足本技术协议的所有参数及功能要求。 
采购明细清单及相关设备参数要求如下：
1、双极压缩永磁变频螺杆空压机
1) 数量：1台
2) 空压机类型：双极压缩螺杆式空压机
3) 空压机能效等级：一级
4) 冷却方式：水冷；  
5) 排气量：≥15 m³/min ；
6) 额定压力：0.8MPa ；
7) 额定电压：380V ； 
8) 额定功率：75kw；
9) 机组比功率：≤6.5kW/（m³/min）；；
10) 压缩机启动方式：永磁变频；
11) 设备工作运行环境：室内 ；
12) 电机防护等级：IP55或以上；
13) 电机功率因数：≥0.9 
14) 电机类型：永磁变频
15) 变频器：汇川、英威腾、东元或同级别品牌；  
16) 空压机控制方式：可自动变频运行、可恒压模式运行、可实现多台联动控制（具备485通讯接口及网口，并提供485通讯协议）；
17) 报警信息：
1　 排气温度过高保护，停机并报警 ；
2　 超压保护，停机并报警 ；
3　 电源错相保护，停机并报警 ；
4　 冷却风扇电机过载保护，停机并报警 ；
5　 油细分离器堵塞报警 ；
6　 机油过滤器堵塞报警 ；
7　 空气滤清器堵塞报警；
8　 电机过载保护，停机并报警；
18) 提供空压机首保服务，机组运行500小时更换油滤及润滑油；
19) 接管口径：预留国标法兰与甲方管道对接；
2、冷冻式压缩空气干燥机
1) 数量：1台；
2) 工作方式：冷冻干燥；
3) 处理风量：≥20m³/min；
4) 进气温度：≤80℃；
5) 进气压力：0.6—1.0MPa；
6) 压力损失：≤0.03MPa；
7) 压力露点：3-10℃；
8) 额定电压：380V；
9) 冷却方式：水冷；
10) 冷媒：要求使用环保冷媒R134a、R407C、R410a等；
11) 接管口径：预留国标法兰与甲方管道对接；
3、储气罐
1) 数量：1台；
2) 容器类别：I；
3) 工作介质：空气；
4) 容积：5m³；
5) 工作压力：1.0MPa；
6) 需供应商进行报安装、办理相关证件；
7) 设计温度：110℃；
8) 主体材料：Q345R；
9) 接管口径：预留国标法兰与甲方管道对接；
10) 品牌要求：上海申江；
4、前置过滤器
1) 数量：1个；
2) 处理量：≥20m³/min；
3) 颗粒：3μm ；
4) 残油量：5ppm；
5) 外壳材质：压铸铝或者不锈钢 ；
6) 外壳耐压≥1.3MPa ；
7) 有效工作压力：0.5-1.2Mpa  ；
8) 滤芯有效使用寿命≥4000 工作小时；
9) 接管口径：预留国标法兰与甲方管道对接；
5、精密过滤器
1) 数量：1个；
2) 处理量：≥20m³/min；
3) 颗粒：1μm ；
4) 残油量：1ppm；
5) 外壳材质：压铸铝或者不锈钢 ；
6) 外壳耐压≥1.3MPa ；
7) 有效工作压力：0.5-1.2Mpa  ；
8) 滤芯有效使用寿命≥4000 工作小时；
9) 接管口径：预留国标法兰与甲方管道对接；
6、高精密过滤器
1) 数量：1个；
2) 处理量：≥20m³/min；
3) 颗粒：≤0.01μm ；
4) 残油量：≤0.01ppm；
5) 外壳材质：压铸铝或者不锈钢 ；
6) 外壳耐压≥1.3MPa ；
7) 有效工作压力：0.5-1.2Mpa  ；
8) 滤芯有效使用寿命≥4000 工作小时；
9) 接管口径：预留国标法兰与甲方管道对接；
7、自动排污装置
1) 数量：5个；
2) 每台干燥机、储气罐和过滤器各配置1个零气耗自动排水器；

二、供应商要求
1、邀请供应商：复盛、艾能、捷豹、上海斯可络、优耐特斯，或其代理商、经销商。邀请依据：复盛、艾能、柳州泰克三个品牌是目前我司使用量最大的二线空压机品牌，其中复盛、艾能空压机的设备稳定性及运维成本均较优，纳入邀请；近1年新购的3台柳州泰克空压机均存在机头、冷却器等关键零部件的故障，设备质量及稳定性较差，不纳入邀请；经市场调研捷豹空压机在永磁螺杆机领域常年占据全国领先地位，2018年至2021年连续4年工信部“能效之星”排名榜首，且满足公司空压机供应商入围标准，厂家总部位于厦门，售后运维更有保障，综合评估纳入邀请；优耐特斯成立于2002年，注册资金3000万，工厂2万平方米，总部位于上海，是与日立集团合资的企业，满足公司空压机供应商入围标准，综合评估纳入邀请；上海斯可络为集团空压机B类品牌库品牌，故纳入邀请。
2、严禁使用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中的设备
3、关键配件易损件清单、设备使用说明书、配套电气资料及相关图纸、相关程序、设备铭牌（纸质或者其他材质和提供电子版）、出厂检验报告、关键零部件材质检验报告等、提供易损件清单及易损件图纸、提供设备操作维护保养培训。
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